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Lagerprogramm
Glasfaserverstérkte Gitterroste (GFK-Gitterroste)
Typ GFK-K (konkav)

Stegbreite: 6 auf 7 mm
Maschenteilung: 38x38 mm
Maschenweite: 31x31 mm
Farbe: lichtgrau, dhnlich RAL 7035
Hohe Aquess:ung_ kg/Stck.
25 mm 3664x1226 mm 51,05
30 mm 3664x1226 mm 67,05
38 mm 3664x1226 mm 81,80
Stegbreite: 6 auf 7 mm
Maschenteilung: 40x40 mm
Maschenweite: _ 33x33 mm
Farbe: lichtgrau, ahnlich RAL 7035
Héhe Abmessung kg/Stok.
25 mm 2000x1000 mm 24,00
30 mm 2000x1000 mm 28,80
30 mm 3000x1000 mm 43,20
38 mm 2000x1000 mm 36,40
38 mm 3000x1000 mm 54,60
Stegbreite: 6 auf 7 mm
Maschenteilung: 19x19 mm
Maschenweite: 13x13 mm

{Farbe: lichtgrau, &hnlich RAL 7035
Hohe Abmessung kg/Stck.
30 mm 2000x1000 mm 31,60
Stegbreite: 6 auf 7 mm
Maschenteilung: 50x50 mm
Maschenweite: 44x44 mm
Farbe: lichtgrau, ahnlich RAL 7035
Héhe Abmessung kg/Stek, §
50 mm 3664x1226 mm 89,40




Komponenten

Die Komponenten Harz,
Verstarkung, Additive und Farb-
stoffe bilden die Grundlage des
glasfaserverstéarkten Gitterro-
stes.

-Harz

Das verwendete Harz bestimmt
die chemische Resistenz, die
Flexibilitdt und die UV-Bestan-
digkeit des GFK Rostes. Je
nach Verwendungszweck wer-
den verschiedene Harzsorten
eingesetzt. GFK Roste kdnnen
aus Orthophalharz, Isophtal-
harz und Vinylestherharz
hergestellt werden, wobei
Isophtalharz das Standardharz

besandete
Oberfliche

Profilaufbau

]
arzreiche
Iberflache

ist. In Bereichen, wo Brand-
schutz eine hesondere Rolle
spielt, ist der Einsatz eines
Sonderharzes maglich.

- Verstarkung

Die Glasfasern dienen als Ver-
starkung, vergleichbar mit der
Funktion von Stahl in armiertem
Beton. Sie werden beim gegos-
senen Rost (siehe Seite 4) in
mehreren Lagen in den Rost
eingewebt.

- Additive

Additive wie Harter und Akzele-
ratoren, Fiillstoffe, UV Stabilisa-
toren oder Leitfahigkeitskom-
ponenten sind verantwortlich
fiir spezielle Eigenschaften des
GFK Rostes.

- Farhstoffe

Farbstoffe wie Pigmente oder
optische Aufheller erlauben ei-
ne Einfarbung des GFK Rostes,
so dass eine Lieferung abweich-
end von der Standardfarbe grau
auf Anfrage ab einer bestimm-
ten Mindestabnahmemenge in
vielen RAL-Farbnuancen mdg-
lich ist.

Die Einfarbung unterstreicht die
interessante Optik und bewirkt,
dalR GFK Roste nicht gewartet
werden miissen.







